附件一：
主要参数
1. 显示面积不小于60.64㎡，环境限制要求误差正负1%之内；
2. 屏体刷新率≥3840Hz 兼容 720Hz-4620Hz
3. 纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出。
4. 像素点间距≤1.538mm，物理密度≥422753点/㎡；
5. 芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5% 之内
6. LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1.5Kg； 
7. 支持HDR高动态范围图像技术显示，符合4K超高清显示认证与HDR 显示认证要求
8. 具体视频降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换等图像处理功能；
9. 支持屏体拼缝亮线、暗线校正；
10. 屏体驱动卡及程序为加密设计，不易被通用产品劫持播放，未经加密调试的控制系统无法直接驱动大屏显示
11. 平整度：≤0.05mm； 
12. 亮度均匀性：≥99%；
13. 显示单元色域：≥120NTSC
14. 色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
15. 显示屏亮度 0-1800可调，具有蓝光抑制功能，亮度衰减率≤4.2%/Y
16. 色温（K)：1000-20000可调；当色温为 6500K时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差应 <200K
17. 对比度：动态对比度≥12000:1静态对比度：≥100000:1
18. 显示屏灰度处理等级：24位；
19. 灰度等级：65536；
20. 表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度≥15H
21. 平均无故障时间（MTTR）：≧150000h；
22. 使用寿命：≧1000000h；
23. 灯管抗静电(ESD) 测试:测试HBM模式ESD>2000V时无异常
24. [bookmark: _GoBack]噪声测试：室温：25℃湿度：40%RH 大气压力：100.2Kpa屏前、屏后、屏左、屏右1m处 噪声声压<2db
